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1. 준비

ST12D 조종기 2대, FC, 수신기, 트레이너케이블을 준비한다.
- 교관용으로 사용 될 조종기 : A 조종기 
- 교육생용으로 사용 될 조종기 : B조종기

2.1 트레이너(교관) 조종기 셋팅

1. A와 수신기를 바인딩 한다.

(연결셋팅 > 연결 > 연결 > 네 > 수신기 전원 인가 > 완료 메세지)

반드시 교관용으로 사용할 조종기와 바인딩 할 것! 
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2. FC와의 셋팅이 완료 된 A의 셋팅 값을 B로 전송한다.

(A : 모델 선택 메뉴에서 전송하고자하는  모델선택 > 전송 > 네)

(B : 모델 선택 메뉴에서 전송받고자하는  모델선택 > 수신 > 네)



2.2 트레이너(교관) 조종기 셋팅

3. A를 트레이너 조종기로 설정한다.

(시스템세팅 > 트레이너 > 모드 :트레이너 
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> 트레이너SW : SA~H, (원하는 토글키 사용)

> 위치

('끄기'는 A조종기로만 조종이 가능한 상태, '켜기'는 B조종기로만 조종이 가능한 상태임)

> 채널모드 : AB 모두 16채널로 설정

> ‘채널, 상태’에서 B조종기로 권한을 넘기지 않을 채널은 끄기로 바꿔준다.

권한을 넘기지 않은 채널은 트레이너 ON을 하여도 A에서만 조종이 가능하다.

(예를 들어 스로틀을 ‘끄기’로 바꾼 경우  교육생은 B조종기로 비행할 때에 스로틀은 조작할 

수 없지만 비행 중에 교관은 조작해 줄 수 있다.)

트레이너 ON 이라는 음성은 교육생조작 가능 상태

트레이너 OFF 라는 음성은 교관 조작 상태



3. 교육생 조종기 셋팅

1. B조종기는 일반 모드로 설정한다.

(시스템세팅 > 트레이너 > 모드 : 일반) 
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4. 작동 확인

1. A 와 B 조종기를 후면 트레이너 포트를 통해서 연결한다.
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2. FC 채널 모니터를 통하여 올바르게 작동하는지 확인 한다.

예시사진


